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AKTUALIZOVANE FUNKCE

Frequency Check (Kontrola frekvence)

Tato funkce uZivateli umozZziuje se rozhodnout, zda chce potvrdit aktualné zvoleny model dfive, nez vysila¢ zacne
vysilat. Pokud je kontrola frekvence vypnuta, vysilac zacne vysilat ihned po zapnuti. M&jte na paméti, Ze v tom
pfipadé jiz neni Zadné zvlastni upozornéni na to, jaky model je zvolen, takze vzdy vykonaveijte dlsledné predletovou
kontrolu, abyste méli jistotu, Ze je zvolen spravny model.

Vstupte do "System menu" -> System management -> Check frequency -> ON nebo OFF

[System Management] +[f
Harning at Startup Battery
—Check Freguency : on 3 (Battery )
-High Throttle : on [3

—Abnormal Flight Condition : on (3

Funkce Battery Warning pro telemetrii

Menu telemetrické funkce Low Battery Warning (Vystraha pfi nizkém napéti) je nyni dostupné dokonce i tehdy, kdyz
neni zapnut prislusny telemetricky pfijimac.

a. Zvolte "Sensor" v Systémovém menu.

¥eteed| Model | Custom) +

MDL Sel. J(MDL Type ) Timer ) Channel )

Trimstep )| Trainer )| Sensor ) SYS.HGMT )
MODE J| Info.

b. Zvolte "Battery".

[Sensor] +[j

(Battery )






















