SROVNANI SERIE DJI PHANTOM 4

PHANTOM 4 PRO
PHANTOM 4 PRO+
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MODEL
Hmotnost(véetné
akumulatoru a vrtuli) 13889
Uhlopftiény rozmér (bez
vrtuli) 350 mm
Maximalni stoupavost S-rezim: 6 m/s; P-rezim: 5 m/s
Maximalni klesavost S-rezim: 4 m/s; P-rezim: 3 m/s

s 72 km/h (S-rezim); 58 km/h (A-rezim); 50
Maximalni rychlost km/h (P-reZim)
MaximaIni naklopeni 42v. (S-rezim); 35° (A-rezim); 25° (P-

rezim)

S U e 250°/s (S-rezim); 150°/s (A-rezim)

rychlost
Maximalni dostup 6000 m n.m.
Maximalni letovy €as zhruba 30 minut
Provozni teplota 0°az40°C
Satelitni pozi€ni systémy GPS / GLONASS
Vertikalni: £0.1 m (s VPS); +0.5 m (s
Presnost GPS viseni GPS)
Horizontalni: £0.3 m (s VPS); 1.5 m (s
GPS)

DETEKCE PREKAZEK

Rozsah rychlosti <50 km/h ve vySce 2 m nad zemi
Vyskovy dosah 0-10m

Provozni rozsah 0-10m

Dosah detekce prekazek 0.7-30m

Zorny uhel 60°(horizontalni), £54°(vertikalni)
Detekéni frekvence 10Hz

Povrchy s Citelnymi vzory a adekvatnim

Provozni prostredi osvétlenim (> 15 lux)

PHANTOM 4
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1380 g

350 mm

6 m/s (Sportovni rezim)

4 m/s (Sportovni rezim)
20 m/s (Sportovni rezim)

72 km/h (S-rezim); 58 km/h (A-rezim); 50 km/h (P-
rezim)

42° (S-rezim); 35° (A-rezim); 25° (P-rezim)

6000 m n.m.

zhruba 28 minut

0°az40°C

GPS / GLONASS

Vertikalné: +/- 0.1 m (pfi zapnutém vizualnim
pozicovani) nebo +/-0.5 m

Horizontalné: +/- 0.3 m (pfi zapnutém vizualnim
pozicovani) nebo +/-1.5 m

<36 km/h ve vySce 2 m nad zemi

0-10m
0-10m
0.7-15m

60°(horizontalni), £54°(vertikalni)
10Hz

Jasné osvétlené (vice nez 15 luxu), povrchy s
viditelnou texturou



KAMERA

Snimac

Objektiv

Rozsah ISO

Mechanicka zavérka

Elektronicka zavérka

Maximalni velikost
obrazu

Velikost PIV obrazu

Rezimy fotografie

Rezimy nataceni videa

1” CMOS; Efektivni pixely: 20M

Zorny Uhel 84°, 8.8 mm /24 mm
(35 mm ekvivalent),

/2.8 - f111.

auto focus v rozsahu 1 m - «

Video: 100 - 3200 (Auto); 100 -
6400 (Manual)

Foto: 100 - 3200 (Auto); 100-
12800 (Manual)

8-1/2000 s
1/2000 - 1/8000 s

3:2 pomeér stran: 5472 x 3648
4:3 pomér stran: 4864 x 3648
16:9 pomér stran: 5472 x 3078

+ 4096 x 2160 (4096 x 2160
24/25/30/48/50p)

+ 3840 x 2160 (3840 x 2160
24/25/30/48/50/60p)

+ 2720 x 1530 (2720 x 1530
24/25/30/48/50/60p)

+ 1920 x 1080 (1920 x 1080
24/25/30/48/50/60/120p)

+ 1280 x 720 (1280 x 720
24/25/30/48/50/60/120p)

Jeden snimek

Skvence: 3/5/7/10/14 snimkl
Automaticky expozi¢ni bracketing
(AEB): 3/5 snimka

po 0.7EV

Interval: 2/3/5/7/10/15/30/60 s

H.265

- C4K: 4096x2160 24/25/30p
@100Mbps

- 4K: 3840x2160 24/25/30p
@100Mbps

« 2.7K: 2720%1530 24/25/30p
@65Mbps

2720x1530 48/50/60p @80Mbps
+ FHD: 1920%1080 24/25/30p
@50Mbps

1920%1080 48/50/60p @65Mbps

1920%x1080 120p @100Mbps

- HD: 1280x720 24/25/30p
@25Mbps

1280%720 48/50/60p @35Mbps

1280%720 120p @60Mbps

H.264

+ C4K: 4096x2160
24/25/30/48/50/60p @100Mbps
+ 4K: 3840%2160
24/25/30/48/50/60p @100Mbps
+ 2.7K: 2720%x1530 24/25/30p
@80Mbps

2720%1530 48/50/60p
@100Mbps
- FHD: 1920x1080 24/25/30p

1/2.3” Efektivni pixely:12 M

Zorny uhel 94°, ohniskova vzdalenost 20 mm (ekvivalent
35 mm formatu) /2.8, ostieni na «

Video: 100 - 3200 (Auto),
Foto: 100 - 1600 (Auto)

8-1/8000 s
N/A

4000%3000

+ 4096 x 2160 (4096 x 2160 24/25p)

- 3840 x 2160 (3840 x 2160 24/25/30p)

+ 2720 x 1530 (2720 x 1530 24/25/30p)

+ 1920 x 1080 (1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120p)
+ 1280 x 720 (1280 x 720 24/25/30/48/50/60p)

Jeden snimek

Sériové snimani: 3/5/7 snimka

Bracketing (AEB): 3/5 snimkl s odstupem 0.7EV
Casosbér

HDR

UHD: 4096%2160 (4K) 24/25p, 3840x2160 (4K) 24/25/30p,
2704x1520 (2.7K) 24/25/30p

FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120p

HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60p



@60Mbps
1920x%1080 48/50/60 @80Mbps

1920%1080 120p @100Mbps
- HD: 1280x720 24/25/30p
@30Mbps

1280%720 48/50/60p @45Mbps

1280x%720 120p @80Mbps
Bitrate ulozeného videa 100 Mbps

Podporované

° . FAT32 (< 32 GB); exFAT (> 32 GB)
souborové systémy

Foto JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG

MP4/MQOV (AVC/H.264;

Vie20 HEVC/H.265)

Micro SD, maximalni kapacita:
128GB.

Zapisovaci rychlost 215MB/s, class
10 nebo UHS-1/td>

Podporované SD karty

Provozni teplota 0°to40°C

NABIJEC

Napéti 174V

Prikon 100 W

VYKYVNY ZAVES

Stabilizace 3-o0sa (klopeni, klonéni, zataceni)
Ovladatelny rozsah Klopeni: -90° az +30°

Maximalni ovladatelna

Ghlova rychlost Klopeni: 90°/s

Presnost +0.01°

INFRACERVENY DETEKCNI SYSTEM

Rozsah detekce 02-7m
Zorny uhel 70° (horizontalni), £10° (vertikalni)
Frekvence detekce 10 Hz

Povrchy rozptylujici odraz,
Provozni prostredi a odrazivosti > 8% (jako jsou zdi,
stromy, lidé, atd.)

60 Mbps
FAT32 (= 32 GB); exFAT (> 32 GB)
JPEG, DNG (RAW)

MP4/MOV (MPEG - 4 AVC / H.264)

Micro SD, Max. kapacita: 64 GB. Nutno pouzit kartu s
rychlosti Class 10 nebo UHS-1

0°az40°C

174V
100 W

3-o0sa (klopeni, klonéni, zataceni)

Klopeni: -90° az +30°
Klopeni: 90°/s

£0.01°



DALKOVY OVLADAC

Provozni 2.400 - 2.483 GHz a 5.725 - 5.825 GHz 2.400 GHz - 2.483 GHz
frekvence

2.400 GHz - 2.483 GHz(bez pfekazek a ruseni)

FCC: 7km

CE: 3.5km
Maximalni SRRC: 4 km FCC:FCC: 7km
vzdalenost CE:3.5 km (v otevieném prostoru
prenosu 5.725 GHz - 5.825 GHz(bez pfekazek a ruseni)) za pFfimé viditelnosti)

FCC: 7km

CE: 2 km

SRRC: 4 km
Provozni teplota 0°to40°C 0°az40°C

Akumulator

6000mAh LiPo 2S
2400 GHz - 2.483 GHz

6000mAh LiPo 2S

Vykon vysilace FCC: 26 dBm; CE: 17 dBm; SRRC: 20 dBm FCC:23 dBm

(EIRP) 5.725 GHz - 5.825 GHz CE:17 dBm
FCC: 28 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 20 dBm

Provozni napéti 1.2A pfi 7.4V 1.2A pfi 7.4V

Port pro video GL300E: HDMI, USB USB

vystup

Drzak mobilniho
zarizeni

GL300F: USB

P4 PRO+: Zabudovany displej (5.5" displej, 1920x1080, 1000

cd/m2, systém Android, 4G RAM+16G ROM)

P4 PRO: Tablety a telefony

INTELIGENTNI AKUMULATOR

Tablety a telefony

Kapacita 5870 mAh 5350 mAh
Napéti 152V 152V

Typ LiPo 4S LiPo 45
Energie 89.2 Wh 81.3 Wh
Hmotnost 468 g 462 g
Rozsah nabijeci -10° a2 40° C -10°az40°C
teploty

Maximalni 100 W 100 W

nabijeci vykon

1. Maximalni dosazené vzdalenosti byly zjiStovany v testovacim prostfedi. Skute¢né hodnoty jsou zavislé na aktualnich podminkach
okolniho prostfedi.
2. Maximalni doby letu byly zjistovany v testovacim prostfedi. Skuteéné hodnoty jsou zavislé na aktualnich podminkach okolniho prostfedi.



