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Rozměry (mm)TŘÍPOHLEDOVÝ VÝKRES

EXPLOZÍVNÍ VÝKRES MOTORU

EXPLOZÍVNÍ VÝKRES KARBURÁTORU

SEZNAM DÍLŮ MOTORU

SEZNAM DÍLŮ KARBURÁTORU
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Zdvihový objem
Vrtání
Zdvih
Výkon
Provozní otáčky
Hmotnost (motor)
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2.10 ccm / 0.128 cu.in.
13.67 mm / 0.538 in.
14.3 mm / 0.563 in.
1.75 ps / 1.73 hp / 35 000 ot./min
5 000-45 000 ot./min
233 g / 8.22 oz.

68
.0

5

50.029.5

UNF1/4-28

13
.5

11

31
.4

4-   3.3

26
39

23
.5

*) Označené díly jsou dostupné pouze po omezenou dobu (jeden rok 
     po ukončení sériové výroby motoru).

Typy šroubů 

C...Imbusový šroub

Č.: Kat.č.: Název
Hlava válce
Vložka hlavy válce
O-kroužek vložky hlavy
Sada těsnění hlavy válce (0,1 mm, 0,15 mm)
Sada výbrusu s ojnicí
  Výbrus (vložka a píst)
  Pístní čep
  Pojistka pístního čepu O.S. SPEED 2 (6ks)
  Ojnice /s pojistkou čepu 2 (3ks)
Karburátor kompletní (typ 12F5(B))
Sada upevňovacího šroubu karburátoru
  O-kroužek (2ks)
Ložisko klikové hřídele (přední)
Kliková skříň
Keramické ložisko klikové hřídele (zadní)
Kliková hřídel
Těsnění zadního víka
Zadní víko
Žhavící svíčka RP6
Těsnění výfuku (2ks)
Sada prachových krytek (Ø3 1ks, Ø16 2ks)

SADY IMBUSOVÝCH ŠROUBŮ (10ks/sada)
Kat.č.: Rozměr Počet ks použitých na motoru

Šrouby zadního víka (4ks)
Upevňovací šroub karburátoru (1ks)
Upevňovací šrouby hlavy válce (4ks)

Typy šroubů 

S...Stavěcí šroub
NázevKat.č.:Č.:

Sada jehly přechodů
  O-kroužek velký 2ks
  O-kroužek malý 2ks
Sada hlavní jehly
  Hlavní jehla
    O-kroužek (2ks)
  Sada držáku hlavní jehly
    Sada sacího hrdla No.21
Redukce hrdla karburátoru (5,5mm červená) AL2
  O-kroužek 1ks
Stavěcí šroub šoupátka
  O-kroužek malý (2ks)
Tělo karburátoru (s termoizolační vložkou)
  Termoizolační vložka
Posuvné šoupátko
Sada volnoběžné jehly
  O-kroužek malý 2ks
Protiprachová krytka
Kulový čep No. 5
  Upevňovací šroub
Gumové těsnění těla karburátoru

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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